


















 
 

THERMACOTE France SAS – 6B Allée du Dolmen – 56000 VANNES FRANCE 
Tél. : 02.97.40.19.03 – http://www.thermacote.eu- SIRET : 789.198.173    

 

TECHNISCHE FICHE: ThermaCote® 
Herziening:08/05/2018 
Annuleert en vervangt elk vorig formulier 

KENMERKEN  BESCHRIJVING   

Uitzicht Crème-achtige vloeistof    

Kleur Wit Tinten van de kleurstalen ThermaCote France 

Dekkend vermogen  
(0,5 mm per toepassing) 

1,30 m²/liter 
(24,7 m² per pot) 

Het dekkend vermogen en het rendement kunnen verschillen 
afhankelijk van de kenmerken van de ondergrond. 

Densiteit  
ASTM D-792 0,41 (g/cm³) 

EN ISO 2811-1:2002  0,622 g/ml 

Droogtijd 1 tot 2 uur op 21° C en vochtigheid <60% 

Verdampingspunt geen 

Maximale 
toepassingstemperatuur  

149° C   (ondergrond) 

 pH    8,45-9,50       

Vaste stoffen in volume   80% ±4       

Dikte 
0,5 mm     

EN ISO 2808:2007 323,8 pm 

Viscositeit    2,000-10,000 cps    gebruik van een viscometer van Brookfield met 
een spil #3 aan 12 toeren/minuut 

Vluchtige organische stoffen 
(VOS) 

Max. VOS van het product: 5,3 g/l 

Europees klassement:  Categorie A / Subcategorie c 

EU grenswaarde van VOS : Voor subcategorie c: 40 g/l 

Gewicht van niet-vluchtige stoffen: 43%     

Bepalen van het droge extract EN ISO 3251:2008 54,62%  Min.45 

Gewicht per liter 0,600 kg/ Litre     

  NORM RESULTATEN 
Thermische geleiding:  λ 
(lambda) 

EN 12667:2002 0,0345 W/mK 

Meting in situ van het 
energieverbruik 

EU ISO 9869 
Energieverbruik  

38% lager 

Meting in situ van de thermische 
weerstand R 

EU ISO 9869 R Waarde tot 1,87m²K/W 

Meting in situ van het 
warmtedoorgangscoëfficiënt: U 

EU ISO 9869 U Waarde tot 0,53W/m²K 

Luchtdoorlaatbaarheid  ASTM E-2178    0,0001 L/(s·m²) at 75 Pa   
 (0,00002 cfm/ft² at 

1,56 lb/ft²)  

Vlamverspreiding  ANSI/UL 723   0     

Rookwerende eigenschappen  ANSI/UL 723   5     

Vuur EUROKLASSEN (op OSB) EN 13501-1:2007 D-s2,d0   

Vocht dampscherm  ASTM D-1653   0,0755     

Waterdampdoorlaatbaarheid 
(Droging: de damp wordt van 
buitenaf doorgegeven aan de 
ondergrond) 

 ASTM E-96   
 207 ng/(Pa·s·m²)  

------------------------------------ 
3,617 perms  

Sd = 0,87 m   

Waterdampdoorlaatbaarheid (de 
damp wordt van de ondergrond 
doorgegeven naar buiten) 

 ASTM E-96   
 387 ng/(Pa·s·m²) 

------------------------------------ 
6,779 perms 

Sd = 1,69 m   

Thermische prestatie (Guarded 
Hot Box-test) 

ASTM C1363-11 Verbetering van R: Jusqu’à 32,4 % 

ALGEMENE EIGENSCHAPPEN  TESTMETHODE    RESULTATEN   

Versnelde veroudering  ASTM G-53    200 uur Geslaagd 

Testen op corrosiebestendigheid 
en zoutsproeitesten 

EN  ISO 9227:2007 1500 uur, zonder schade 
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Hechtingsvermogen  ASTM D-3359   100 

Densiteit (g/cm³)    ASTM D-792   0,41 

Elasticiteitsindex  ASTM D-882   65%   

Thermische emissiviteit ASTM C-1371  0,88 initieel (0,86 op 3jaar)  88%(86%op 3jaar) 

Emittance   ASTM E-408  .94       

Betonhechting (Methode B)   ASTM D-4541  1,447 kPa    209,9 psi   

Trekproef (Beton) EN ISO 4624:2003 0,78 Mpa  

Houthechting (Methode B - 
multiplex) 

ASTM D-4541  1,348 kPa    195,6 psi   

Ruitjesproef EN ISO 2409:2007 1 

Mandrelbuigtesten EN ISO 1519:2003 Geen scheuren of loskomen van de ondergrond 

Solar Reflectance ASTM C-1549  0,83 initieel (0,75 op 3 jaar)      83% (75% op 3 jaar) 

Solar Reflectance Index SRI ASTM E-1980 104 Initieel  (77 op 3 jaar)    

Treksterkte (lb/in²)   ASTM D-882 66,7     

Waterdoorlaatbaarheid AATCC 127 Geen waterlek op 55 cm    

Bepaling van de 
vochtbestendigheid (door met 
tussenpozen verschijnende 
condens) metaal + beton 

ISO 11503:1997 64 cycli, geen schade op de bekleding 

Temperatuurschommelingen EN 60068-2-14:2001 64 cycli, geen schade op de bekleding 

Bepaling van warmte-effecten EN ISO 3248:2001 7 uur op 125°C: Geen verandering 

Bepaling van 
vloeistoffenbestendigheid 

EN ISO 2812-1:2007 24 uur in een gasoliebad: geen verandering 

Slagvastheidsbeproeving 
(weerstand tegen inslag) 

EN ISO 6272-1:2004 

Metalen drager, 
Gewicht: 1 kg - 100 cm 

Gewicht: 2 kg - 
100 cm 

Betonnen drager, Gewicht: 1 kg - 100 cm 

Blootstelling van deklagen aan 
kunstmatige verwering 

EN ISO 11507:2007 
Cyclus: 8 uur UV bij een temperatuur 
van 60 (± 3) °C; 4 uur condensatie 
aan 50 (± 3)°C;  

100 Cycli: lichte 
vergeling 

 NORM RESULTATEN  

Waterdampdoorlaatbaarheid EN ISO 7783 Sd = 1,0m  

Geharmoniseerde 
Europese norm: 

 
EN 1504-2  

 

Capillaire absorptie en 
waterdoorlaatbaarheid 

EN 1062-3 0,011 W 

Hechtsterkte door middel van de 
afbreekproef 

EN 1542 1,23Mpa 

Hechting na thermische 
compatibiliteit 

EN 13687-3 1,11 Mpa 

CO²-doorlaatbaarheid  59 (Sd > 50 m) 

Certifications et Tests: 

     

           

http://www.thermacote.eu/



	Page1
	page-2
	page-3
	page-4
	page-5
	page-6
	page-7
	page-8
	page-9
	Page-12

