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TEKNISET OMINAISUUDET: ThermaCote® 
Révision :19/07/2018 
Annule et remplace toute fiche antérieure 

Ominaisuudet  KUVAUS       

 Ulkoasu Kermainen neste     

 Väri Luunvalkoinen Värikartat saatavilla 

Peitto  
(paksuus 20-0,5 mm) 

1,30 m²/litra  
(24,7 m² ämpäriä kohti) 

Peitto vaihtelee pinta-aineesta ja pinnan rakenteesta 
riippuen. 

 Tiheys   ASTM D-792 0,41 (g/cm³) 

EN ISO 2811-1:2002  0,622 g/ml 

 Kuivumisaika 1-2 tuntia 21 °C:ssa ja < 60 % kosteudessa 

Leimahduspiste  Ei leimahduspistettä     

Maksimi pinnan lämpötila 
pinnoitettaessa 149 °C / 300 °F  

    

 pH    8,45-9,50       

Kiinteitä ainesosia per tilavuus   80 % 4       

Suhteellinen paino 0,594     

Paksuus 0,5 mm     

EN ISO 2808:2007 323,8 pm 

Viskositeetti  2 000 -10 000 cps    Käytettäessä Brookfieldin viskosimetriä #3 
akselitapilla nopeudella 12 rpm 

VOC 
VOC Maks.: 5,3 g/L 

Euroopan luokittelu:  Luokka A/alaluokka c 

Euroopan maksimi VOC. : Alaluokka c: 40 g/l 

Ei-haihtuvien aineiden painoarvo 43 %     

Ei-haihtuvien aineiden sisällön 
määritelmä EN ISO 3251:2008 

54,62 %  Min. 45 

Paino litraa kohti 0,600 kg/litra     

  NORMI TULOKSET 
Lämmönjohtavuus:  λ (lambda) EN 12667:2002 0,0345 W/mK 

Energiansäästön mittaus EU ISO 9869 Energiansäästö 38 % 

R-arvo  EU ISO 9869 R-arvo enintään 1,87 m²K/W 

U-arvo EU ISO 9869 U-arvo enintään 0,53 W/m²K 

Ilmanläpäisevyys   ASTM E-2178    0,0001 L/(s·m²) 75 Pa:ssa   
 (0,00002 cfm/ft² 

arvossa 1,56 lb/ft²)  

Liekkien leviäminen palossa  ANSI/UL 723   0     

Savun muodostus palossa  ANSI/UL 723   5     

Paloluokka (OSB:ssä) EN 13501-1:2007 D-s2,d0   

Kosteuden höyrynsulku  ASTM D-1653   0,0755     

Veden höyryläpäisevyys 
(Eksikaattorimenetelmä: 
vesihöyry ulkoisesta 
ympäristöstä rakenteeseen) 

 ASTM E-96   
 207 ng/(Pa·s·m²)  

------------------------------------ 
3,617 perms  

Sd = 0,87 m   

Veden höyryläpäisevyys 
(Vesimenetelmä: vesihöyry 
rakenteesta ulkoiseen 
ympäristöön) 

 ASTM E-96   
 387 ng/(Pa·s·m²) 

------------------------------------ 
6,779 perms 

Sd = 1,69 m   

Lämpöteho Hot Box ASTM C1363-11  R: 32,4 % 

YLEISET OMINAISUUDET  TESTAUSMENETELMÄ    TULOKSET   
Nopeutettu ikääntymistesti  ASTM G-53    200 tuntia OK 

Suolaruiskutustesti EN  ISO 9227:2007 1 500 tuntia ilman vaurioita 

Ristikkorakenteen tartunta  ASTM D-3359   100     
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Tiheys (g/cm³)  ASTM D-792   0,41     

Venyvyyskoe  ASTM D-882   65 %     

Lämpöemissio ASTM C-1371  0,88 alkuperäinen (0,86 3 v 

kohdalla) 
88 % (86 % 3 vuoden 

kohdalla) 

Normaaliemissio ASTM E-408  ,94       

Vetokoe 
menetelmä B betoni ASTM D-4541  1 447 kPa    209,9 psi   

Vetokoe betonipohjalla EN ISO 4624:2003 0,78 Mpa   

Vetokoe 
(menetelmä B lastulevy) ASTM D-4541  1 348 kPa    195,6 psi   

Testaus kovalla metalliristikolla EN ISO 2409:2007 1   

Taittumistestaus 
(sylinterimäisellä tuurnalla) EN ISO 1519:2003 OK 

Pinnoitteen heijastavuus ASTM C-1549 
 0,83 alkuperäinen (0,75 3 v 

kohdalla)      
83 % (75 % 3 vuoden 

kohdalla) 

Auringon heijastuvuusindeksi 
(SRI-arvo) ASTM E-1980 104 alkuperäinen  

(77 3 vuoden 
kohdalla)    

Vetolujuus (lb/in2) ASTM D-882 66,7     

Vedenkestävyys AATCC 127  55 cm     

Resistanssin määritys 
kosteuteen (kondensaatio 
toistettu ) metalli ja betoni 

ISO 11503:1997 64 sykliä, ei vaurioita pinnoitukselle 

Lämpötilan muutos EN 60068-2-14:2001 64 sykliä, ei vaurioita pinnoitukselle 

Kuumuuden tehon 
määrittäminen EN ISO 3248:2001 7 tuntia 125 ℃:ssa: Ei muutosta 

Nesteiden kestävyyden 
määrittäminen EN ISO 2812-1:2007 24 tuntia kaasuöljypedillä: ei muutosta 

Nopea epämuodostuminen 
(iskun kestävyys) testaus EN ISO 6272-1:2004 

Metallipohjalla 
Paino: 1 kg - 100 cm 

Paino: 2 kg - 100 
cm 

Betonipohjalla, Paino::1kg  100 cm 

Pinnoituksen altistuminen 
keinotekoiselle sään 
kuluttamiselle 

EN ISO 11507:2007 

jakso: 8 h UVla lämpötilassa (60 ± 
3)'C; 4 h kondensaatiota lämpötilassa 
(50 ± 3) 'C; 

100 jaksoa: kalvon 
hienoinen 
kellaistuminen 

 NORMI TULOKSET  

Vesihöyryn läpäisevyys EN ISO 7783 Sd = 1,0m  

Euroopan 
yhtenäistetyt 

standardit 
 

EN 1504-2  
 

Kapillaari-imeytyminen ja 
läpäiseväisyys veteen EN 1062-3 0,011 W 

Tarttumisvahvuus vetokokeella EN 1542 1,23 Mpa 

Lämpökierto ilman 
jäänpoistosuolan vaikutusta EN 13687-3 1,11 Mpa 

Hiilidioksidin läpäiseväisyys  59 (Sd > 50 m) 

Vaaralliset aineet Noudata 5,4  

Sertifioinnit ja testit: 
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